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REC ALPHA SERIES

HCHE TECHNIOUE DU PROBUIT

_ 172142.5 [67.75 +0.1] _ CERTIFICATIONS
L, Q280 - 811[31.92] - 455[17.9] IEC61215:2016, IEC 61730:2016, UL 1703, UL 61730
y - s E \ IEC 62804 PID
[ D = + N IEC61701 Corrosion par brouillard salin
1000 (391 IEC62716 Résistance a l'ammoniac
IEC 61215-2:2016 Epreuve de gréle (35mm)

1S011925-2 (Classe E) Combustibilité
UNI8457/9174 (Classe 1) "Combustibilité

IEC62782 . Charge mécanique dynamique
AS4040.2NCC 2016 . Charge de vent cyclique
1S014001:2004,1SO 9001:2015, OHSAS18001:2007,IEC62941

11202 o @ ]| tke vy
J [0.43 +0.008] — T NP Partenaire de take-e-way

3 pour le recyclage conforme

1016+2.5 [40 +0.1]
6+0.2 [0.26 +£0.008]
975+2.5 [38.4+0.1]

6.

aux directive WEEE
N 20.5£0.5 GARANTIE
S [0.81 +£0.02] 1200 [47] — Standard REC ProTrust
~ ([a=} 8
Tk . Installé par un REC Certified ; }
# v } Non Oui Oui
v A = Solar Professional
f‘ | o Taille du systéme Toute : <25kW 25-500kW
| 225[0.9] . 62143 [24.5 +0.12] N
4501.8] - Garantie de produit (ans) 20 25 25
‘Dimensions en mm [in] : ;30 [1.18] Garantie de performance (ans) 25 5 25
Garantie de service (ans) 0 25 10
DONNEES GENERALES Puissance durantl'anéé ~ 98% = 98% 98%
120 demi-cellules mono de type-n StaubliMC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm?) Dégradation annuelle 0,25% : 0,25% 0,25%
Typedecellules:  aveclatechnologiehétérojonctiondeREC  Connecteurs: conforme aIEC 62852 Puissance aprés 25 ans 92% 92% 92%
| 6 chaines de 20cellules montees en série | IP68lors dela connexion Voir les documents de garantie pour plus de détails.
v ‘ Trempétransparent 3,2mm Cabie. AmReeaglkie, 1@me i 2m Certaines conditions s'appliquent.
erre: avectraitementantireflet  ~9°'¢ | conforme 2EN50618 VALEURS LIMITES
f 3 Température de fonctionnement: -40..+85°C
Feuille postérieure: Constru‘c:onten quytmere Dimensions: 1721x1016x30mm (1,75 m?) P ° )
ahautereststance Tension maximale du systeme: 1000V £
Cadre: Aluminium anodisé (noir)  Poids: 19,5kg Charge nominale (+): neige 4666 Pa (475 kg/mz); E
- ] Charge d'essaimax. (+): 7000 Pa(713kg/m?) 5
Bofitede 3-pieces, 3diodes de bypass, P67 - G nn . ' " "
raccordement: conformealEC62790  Origine: Fabriqué a Singapour Charge nominale (-): vent 2666 Pa(272kg/m?) =
Charge d'essai mécanique max.(-): 4000Pa (407 kg/m?)" 50
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES Code produit”: RECxxxAA Puissancenominalemax.desfusibles:. 25A 2
Puissance nominale-P,,,, (Wc) ] 360 365 370 375 380  Courantinverse maximal: el -
. . ~ _ _ _ N *Calculé utilisant un coefficient de sécurité de1,5 2
Tolérance de pUlssanCEE(W) . | 0/+5. O/+5. O/+5. 0/+5, 0/+5 “Suivez les instructions dans le manuel d'installation g
Tension a puissance nominale-U,,.. (V) 36,7 371 374 378 38,1 3
] : : : i COEFFICIENTS DE TEMPERATURE" 2
O Courantapuissance nominale- |, (A) 9,82 9,85 9,9 9,94 9,98 S
e s . . : . Température fonctionnelle dumodule: 44°C (x2°C) @
Tension encircuitouvert-V (V) 43.9 44,0 441 442 443 : S
. : . . . . Coefficient de températuredeP,,,.: -0,26 %/°C ®
Courant de court-circuit- I, (A) 10,49 10,52 10,55 10,58 10,61 : &
s - - - - Coefficient de températurede V: -024%/°C 3
Densité de puissance (W/m?) 205,71 208,57 211,42 214,28 217,14 - . : &
s - - - - Coefficient de températurede 0,04%/°C 8
Rendement de modu{e(%) 206 209 212 214 217 “Les coefficients de température indigées sont des valuers linéaires
Puissance nominale-P,,, (Wc) 274 278 282 286 289 PERFORMANCE SOUS ECLAIREMENT FAIBLE o
j— Tensionapuissance nominale-U,, (V) 346 350 352 356 359 Ppuissance d'irradiation typiquement basse dumodule ala 5
S Courantapuissance nominale-1,., (A) 7.93 7.96 8,00 8,03 s e T &
Z . ] 5 5 5 5 9\: e
Tension encircuitouvert-V (V) 41,4 41,5 41,6 41,6 41,7 £ x
. ) . . . ! © s}
Courant de court-circuit- I, (A) 8,47 8,50 8,52 8,55 8,57 § o
@ (%]
Valeurs aux conditions normalisées (STC: masse daire AM 1,5, irradiation 1000 W/m?, temperature ambiante 25°C), basées sur une production E ;
étendue pour une tolérance de P, U et dl, de #3% dans la catégorie 1watt. Température fonctionelle de lamodule (NMOT: masse daire -nE; o
AM1,5, irradiation 800 W/m? temperature ambiante 20°C, vitesse du vent 1m/s). @ w m wm m w0 w0 w0 we %o e ;u:j

*Lorsque xxx indique la classe de puissance nominale (P,,,,) a la valeur STC indiquée ci-dessus. Irradiation (W/m?)

Pionnier international de l'industrie solaire, REC Group a pour ambition d'offrir aux consommateurs une énergie

solaire propre et abordable afin de faciliter la transition énergétique globale. Résolument engagée dans une REC
démarche de qualité et d'innovation, la société REC propose des modules photovoltaiques d'une qualité
exceptionnelle qui bénéficient d'un taux de réclamation remarquablement bas, inférieur a 100 piéces par million.
Fondée en Norvege en 1996, REC emploie 2000 personnes et sa capacité de production de panneaux solaires
annuelle atteint 1,8 GW. Avec plus de 10 GW installés aux quatre coins du monde, REC fournit de l'énergie solaire
propreaplus de 16 millions de personnes. REC Group est une entreprise Bluestar Elkem dont le siége social se trouve
enNorvege et le siege opérationnel a Singapour, avec des bases régionales en Amérique du Nord, en Europe et dans
lazone Asie-Pacifique.




