
HELIOS
Bi-verre | Technologie TOPCon
440 Wp - 225 W/m2

L'alliance parfaite de la performance, du design et du prix

Longévité accrue
La technologie des cellules TOPCon crée une couche de 
passivation permettant une meilleure efficacité et longévité 
de votre panneau solaire.

Panneau bifacial
Les panneaux bifaciaux génèrent de l'électricité non 
seulement à partir de leur face avant, mais aussi à partir de 
la lumière réfléchie sur leur face arrière, ce qui augmente le 
rendement énergétique total.

Ultra black
Les cellules noires, le cadre noir, les espacements noirs et la 
finition mate font de ce panneau une véritable amélioration 
esthétique pour votre toit. Seules les cellules les plus noires 
sont sélectionnées pour nos panneaux.

Bi-verre
Verre à l'avant et à l'arrière pour une plus grande longévité, 
une dégradation moindre et moins de risques de micro-
fissures. Ils sont également plus résistants aux intempéries, à 
l'eau et au feu et ne contiennent pas de PFAS.

EU

Qualité belge
Conçus et développés au cœur de l'Europe en utilisant 
uniquement des matériaux qui répondent aux exigences 
européennes les plus strictes en matière de qualité et de 
sécurité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
www.belinus.com/warranty
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Dégradation



ASSOCIATION

Garantie Belinus Moyenne du marché

Produit 35 ans 12-15 ans

Puissance 35 ans 25 ans

Service 35 ans 0 ans

Caractéristiques mécaniques Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques1

Spécifications pour la conception du système

Caractéristiques thermiques

Conditionnement

Certificats et tests

Référence du produit: 

Note : les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. © Belinus Solar B.V., 2023

Date de publication et version :  2023-12-20 FRv1

Dimensions

Poids

Technologie de cellules

Nombre de cellules

Taille des cellules

Facteur de bifacialité

Face avant

Face arrière

Transparence des espacements

Cadre

Boîtes de jonction

Câbles de sortie

Connecteurs

Tension maximale du système

Courant inverse maximal

Charge d'essai maximale neige/vent

Résistance à l'impact

Classe de sécurité

Classe d'incendie

Température de fonctionnement

Conteneur

Pièces par palette

Palettes par conteneur

Pièces par conteneur

Puissance (Pmax)2

Densité de puissance du panneau

Rendement du panneau %

Tension à la puissance maximale  [Vmpp]

Courant à la puissance maximale  [Impp]

Tension en circuit ouvert [Voc]

Courant de court-circuit [Isc]

Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) Coefficient de température de Voc

Coefficient de température de Pmax Coefficient de température de Isc

Performance accrue 

grâce à la bifacialité

10% (Pmpp)

20% (Pmpp)

30% (Pmpp)

1Valeurs obtenues dans des conditions de tests standards (STC) : irradiation de 1000 W/m², température de cellule de 25°C, AM=1,5 et face arrière couverte pour les mesures monofaciales.
2Tolérance de classe de puissance : 0 to +5W.
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1722 x 1134 x 30 mm ± 1.5 mm (1.95 m2)

23 kg

TOPCon

108 (6 sous-chaînes de 18 demi-cellules)

182 x 182 mm

80% (± 5%)

Verre solaire trempé de 2,0 mm avec couche DLAR

Verre solaire trempé de 2,0 mm

Non transparent, entièrement noir

Alliage d'aluminium anodisé noir

3 avec 1 diode bypass par boîte, IP 68

4 mm² 1200 mm

Stäubli MC4 Evo-2

1500 V

20 A

5400 Pa/-2400 Pa

Grêle de Ø 45 mm à 23 m/s

II

Classe A selon UL790

-40 à 85°C

40'HC

36

26

936

45°C ± 2°C -0.25%/C°

-0.29%/C° +0.04%/C°

IEC 61215*, IEC 61730*

 	    BE-Helios-UB-GG-xxx

*Les certificats sont en attente.

425 Wp 430 Wp 435 Wp 440 Wp

218 W/m2 220 W/m2 223 W/m2 225 W/m2

21.8 % 22.0 % 22.3 % 22.5 %

31.7 V 31.9 V 32.1 V 32.3 V

13.4 A 13.5 A 13.6 A 13.7 A

38.3 V 38.5 V 38.7 V 38.9 V

14.1 A 14.2 A 14.3 A 14.4 A

459.0 Wp 464.4 Wp 469.8 Wp 475.2 Wp

493.0 Wp 498.8 Wp 504.6 Wp 510.4 Wp

527.0 Wp 533.2 Wp 539.4 Wp 545.6 Wp
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